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MISCELATORE LAVELLO MECCANICO BIOCLIP CON 

BOCCA ALTA, GIREVOLE 

MECHANICAL SINK MIXER WITH HIGH, SWIVELLING, 

REMOVABLE BIOCLIP SPOUT 

•  Miscelatore lavello meccanico con bocca BIOCLIP 
alta, girevole, orientabile H.300mm. 

•  Fornito con 2 beccucci in acciaio inox L. 180mm, Ø 
28mm dotati di un rompigetto a forma di stella. 

•  Cartuccia ceramica Ø 40mm e limitatore di 
temperatura massimo preimpostata. 

• Corpo e bocca con interni lisci (riduzione dello sviluppo 
batterico). 

• Portata limitata a 5 lpm a 3 bar. 
• Corpo e base in ottone cromato. 

La leva di controllo igiene L. 215 mm non richiede alcun 
contatto manuale. 

• Fornito con flessibili in PEX trecciati in acciaio 
inossidabile da 3/8 ". 

• Fissaggio rinforzato con 2 barre e dadi di fissaggio in 
acciaio inossidabile. 

• Garanzia di 10 anni. 

• Mechanical sink mixer with high, swivelling, removable 
BIOCLIP spout H.300mm. 

• Supplied with 2 stainless steel spouts L. 180mm, Ø 28mm 
fitted with a star shaped flow straightener. 

• Ø 40mm ceramic cartridge and pre-set maximum 
temperature limiter. 

• Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial 
development). 

• Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. 
• Body and base in chrome plated brass. 
• Hygiene control lever L. 215mm requires no manual 

contact. 
• Supplied with braided stainless steel PEX flexibles 3/8". 
• Reinforced fixing by 2 stainless steel rods and back-nuts. 

• 10-year warranty. 
 

 

  

MISCELATORE MECCANOCO  OSPEDALIERO PER LAVELLO  

 

 

 

 

 

Controllo della proliferazione batterica, 

bocchello rimovibile sterilizzabile,filtro 

biofill. 

 

Corpo e bocca con interni lisci (meno nicchie 

in cui i batteri possono svilupparsi). 

 

Limitatore di temperatura massima pre-

impostato 

Apertura e regolazione con unica leva  
non richiede alcun contatto manuale 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

RACCORDO INGRESSO     M1/2” 

TECNOLOGIA  Termostatica Biosafe 

LUNGHEZZA 180 mm 

ALTEZZA AL ROMPIGETTO 300 mm 

LIMITATORE TEMPERATURA  41°C 

PORTATA (STD) 5lpm 

NORME/CERTIFICAZIONI 

 
GARANZIA * 
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