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comando elettronico dietro parete  per    
orinatoio  

electronic valve for cross wall individual 
urinals 

• Valvola elettronica TEMPOMATIC per orinatoi singoli 
dietro parete: 

• Alimentazione elettrica, centralina elettronica 12V con 
elettrovalvola, filtro e rubinetto M1 / 2 ". 

•  Installazione dietro parete per pareti ≤ 155 mm. 
• Rivelatore di presenza a infrarossi resistente agli urti. 
• La distanza di rilevamento, il flusso temporale e la 

portata possono essere regolati durante l'installazione. 
•  Ordinare il trasformatore 230 / 12V separatamente. 
• Il ritardo di rilevamento della presenza è di 3 secondi. 
•  Pre-risciacquo automatico possibile. 
• Flusso di tempo 3 secondi, regolabile da 3 a 12 sec. 
• Lavaggio igienico a raso ogni 12/24 ore dopo l'ultimo 

utilizzo, previene odori e svuotamento del sifone. 
• Portata 0,3 L / sec. a 3 bar di pressione, può essere 

regolato. 
• Rosone a muro a filo muro. 
• Le barre filettate possono essere tagliate su misura. 

 

• TEMPOMATIC electronic valve for cross wall individual 
urinals: 

• Mains supply, electronic control unit 12V with solenoid 
valve, filter and stopcock M1/2". 

• Cross wall installation for walls ≤ 155mm. 
• Shock-resistant infrared presence detector. 
• Detection distance, time flow and flow rate can be 

adjusted during installation. 
• Order the 230/12V transformer separately. 
• Presence detection delay is 3 sec. 
• Automatic pre-rinse possible. 
• Time flow 3 seconds, can be adjusted from 3 - 12 sec. 
• Hygienic duty flush every 12/24 hours after last use, 

prevents vacuums. 
• Flow rate 0.3 L/sec. at 3 bar pressure, can be adjusted. 
• Wall plate flush to the wall. 

• Threaded rods can be cut-to-size. 
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VANTAGGI 
 

 

Antivandalo, dietro 

parete,irraggiungibile. 

 

 

Risparmio d’acqua-energia del 90% 

 

 

Massima igiene nessun contatto 

manuale 

 

Risciacquo periodico automatico anti 

proliferazione batterica da acqua 

stagnante 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

ALIMENTAZIONE     230-12V  

RACCORDO INGRESSO  1/2” 

TECNOLOGIA  ELETTRONICA 

PORTATA (STD) 0,3 l/sec. 

LUNGHEZZA COMANDO mm 155 

STANDARDS 
 

GARANZIA* 
 

  

 

 


