
Articolo Item  

DE463200  DE463200  

COMANDO ELETTRONICO DIETRO 
PARETE PER WC E TURCHE 

CROSS WALL ELECTRONIC DIRECT 
FLUSH VALVE 

• Valvola di scarico elettronica diretta dietro parete: 
• Unità elettronica indipendente IP65. 
• Alimentazione di rete con elettrovalvola da 1 ". 
• Trasformatore 230 / 12V. 
• Sensore di rilevamento della presenza a infrarossi resistente agli 
urti. 
• Attivazione volontaria o flusso automatico. 
• Risciacquo ~ 7 secondi, regolabile da 3 a 12 secondi. 
• La distanza di rilevamento, la portata e il volume di scarico 
possono essere regolati. 
• Rubinetto arresto regolazione  FF1 ". 
• Rompi vuoto Ø32mm. 
• Rondella di collegamento Ø 32 / 55mm. 
• Rosone a filo muro. 
• L'asta filettata può essere tagliata a misura. 
• Per pareti ≤ 225mm. 
• Garanzia di 10 anni. 
 

• Cross wall electronic direct flush valve: 
• IP65 independent electronic unit. 
• Mains supply with 1" solenoid valve. 
• 230/12V transformer. 
• Shock-resistant infrared presence detection sensor. 
• Voluntary activation or automatic flush. 
• Time flow ~7 seconds, can be adjusted from 3 - 12 

seconds. 
• Detection distance, flow rate and flush volume can be 

adjusted. 
• Stopcock FF1". 
• Vacuum breaker Ø32mm. 
• Connection washer Ø 32/55mm. 
• Wall plate flush to the wall. 
• Threaded rod can be cut to size. 
• For walls ≤ 225mm. 
• 10-year warranty. 
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VANTAGGI 
 

 

Antivandalo, dietro 

parete,irraggiungibile. 

 

 

Risparmio d’acqua-energia del 90% 

 

 

Massima igiene nessun contatto 

manuale 

 

Risciacquo periodico automatico anti 

proliferazione batterica da acqua 

stagnante 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

ALIMENTAZIONE     230-12V  

RACCORDO INGRESSO  1” 

TECNOLOGIA  ELETTRONICA 

LUNGHEZZA COMANDO mm 225 

STANDARDS 
 

GARANZIA* 
 

  

  

 


