FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO PER ORINATOIO TEMPOSOFT 2

Articolo Item

DE777130 DE777130 ‘S"E d on é
FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO PER EXPOSED ANGLED 90°TIME FLOW URINAL 1 n e = BOCCHI
ORINATOIO VALVE:

*  Flussometro orlr.1at0|0 a tempo da incasso ¢ TEMPOSOFT 2 recessed time flow urinal valve:

TEMPOSOFT 2: . . . DELABIE
. . . . e For standard or siphon action urinals.
e Per orinatoi standard o sifonati. . . .
) L . e Bright polished stainless steel wall plate @ 130mm.
e Rosone muro in acciaio inox lucido @ 130mm. . .
- ¢ Spacing can be adjusted from 1 to 5mm.
e Incasso regolabile: dal a5 mm. .
- ) e Soft-touch operation.
e Funzionamento soft- touch a sfioramento .
e Tempo erogazione ~3 secondi (horma Cee) * Time flow ~3 sec.
P ge R * Flow rate set at 0.15 I/sec. at 3 bar, can be adjusted.
e Portata pre- impostata a 0,15 | / sec. a 3 bar, pud . solidb body M1/2"
essere modificata dall'installatore. . 18' rass bo ty '
«  Garanzia 10 anni . Th-ygarth:irran y.t that th ) )
e L'installatore deve assicurarsi che l'area incasso € nstafler must ensure that the recessing area 1S

sia impermeabile e che eventuali perdite o
condensa possano defluire (vedere la guida
all'installazione).

waterproof and any leaks or condensates can drain
away (see installation guide).

CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO 1/2”M
TECNOLOGIA Temporizzato
PORTATA (REGOLABILE) 0,15 I/sec
NORME/CERTIFICAZIONI @
GARANZIA* %

VANTAGGI

Sistema soft touch - Flusso diretto

riduzione acqua stagnante

manutenzione.
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Corpo antivandalo incassato

Piu di 500.000 azionamenti senza

Risparmio d’acqua-energia dell’ 85%

Misure,quote e specifiche non sono vincolanti e 'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni
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